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Увлажненное протравливание семян зерновых, бобовых и технических культур 

производится водными суспензиями ядохимикатов. 

Ширина захвата подборщика, мм       2090  

Производительность, т/час                   22  

Время загрузки ЗИЛ-130, мин             15  

Ёмкость бака, л                                     200  

Расход суспензии, л/мин                   0,5 - 3,5  

Масса машины, кг                                800  

Габариты транспортные, мм      2999 * 2090 * 2000  

Наработка на отказ, не менее, ч          70 

Коэффициент готовности                   0,97  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШНЕК ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

 

 

 

 

 

 

 



 

БУНКЕР 

 

УСТРОЙСТВО ЗАГРУЗОЧНОЕ 1 

 

 

 



 

УСТРОЙСТВО ЗАГРУЗОЧНОЕ 2 

 

ПРИВОД  ШНЕКОВ 

 



 

ШНЕК  ВЫГРУЗНОЙ 

 

 

 

 

 

 



 

ШАССИ 

 

ПРИВОД  ДИСКОВ 

 

 

 

 



 

БАК 

 

МЕХАНИЗМ  РУЛЕВОЙ 

 

 

 

 



 

ДОЗАТОР 

 

МОСТ ВЕДУЩИЙ 

 

 

 

 

 



 

МОСТ 

 

КАМЕРА 

 

 

 

 

 



 

ДАТЧИКИ 

 

ВАЛ  ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
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